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ATEX 94/9/CE

SIAMO PRESENTI DAL 20 AL 23 SETTEMBRE 06
ALLA MANIFESTAZIONE BIAS 2006.

PADIGLIONE 9 STAND E22

Trasmettitori di temperatura per montaggio in testa DIN B

Trasmettitori per loop di corrente 4-20 mA con tecnica a due fili,
per sensori di tipoTermocoppia o Termoresistenza,alloggiati in
un piccolo contenitore cilindrico, per il montaggio nella testa DIN B
delle sonde di temperatura, anche a basso profilo.
La linea di prodotto varia, dai modelli basso costo a campo fisso,
a quelli programmabili mediante interrutori DIP, fino ai modelli
configurabili mediante Personal Computer, con o senza isolamento
galvanico.

E' anche disponibile una versione dei trasmettitori programmabili mediante
Personal Computer adatta all'impiego in zone con atmosfera potenzialmente
esplosiva (con grado di protezione EEx ia IIC), certificati in accordo alla
Direttiva ATEX 94/9/CE.

Trasmettitori,Convertitori di temperatura e segnale, per montaggio su barra DIN

Trasmettitori per loop di corrente 4-20 mA con tecnica a due fili e convertitori  a tre/quattro fili per sensori
 tipo: Termocoppia RTD,Potenziometro e segnali in tensione o corrente, alloggiati in una custodia per il
montaggio su barra DIN.
La linea di prodotto varia, dai modelli basso costo a campo fisso, a quelli programmabili
mediante interrutori DIP, fino ai modelli configurabili mediante Personal Computer, con o senza
isolamento galvanico.

E' anche disponibile una versione dei soli trasmettitori programmabili mediante
Personal Computer, adatta all'impiego in zone con atmosfera potenzialmente esplosiva
(con grado di protezione EEx ia IIC), certificati in accordo alla Direttiva ATEX 94/9/CE.

                        Moduli I/O remotati serie DAT3000

I moduli serie DAT3000 trovano, per le loro caratteristiche peculiari, larga applicazione
nel trattamento dei segnali nei sistemi per l'Automazione ed il Controllo dei processi
industriali.Essi consentono il condizionamento di una larga gamma di segnali,
sia analogici che digitali, con una efficace protezione dai disturbi, con evidenti vantaggi
economici. La gamma di prodotti comprende: moduli Sensore-Computer, Computer
Attuatore, I/O Digitali, Convertitori da RS232 a RS422 e 485. In tutti i moduli, la parte di
trattamento del segnale, la linea seriale e l'alimentazione sono isolate galvanicamente
tra di loro.
La serie DAT3000, utilizza due protocolli di comunicazione :
- Protocollo basato su standard ASCII
- Protocollo MODBUS (RTU o ASCII) diffusissimo nei Bus di Campo.Grazie a questo
standard, è possibile interfacciare la serie DAT3000 direttamente alla maggior parte dei
PLC e dei pacchetti SCADA presenti sul mercato.

                                          Soglie d'allarme

Questi dispositivi sono utilizzati per il controllo e la regolazione dei processi.
Con essi è possibile impostare una o più soglie sul segnale analogico di ingresso
da controllare, in modo tale che al suo superamento si verifichi un intervento
mediante la commutazione dei relays in uscita sul sistema che lo sta
generando e se ne attivi così il controllo.
Essi possono svolgere anche la funzione di termoregolatori, in quanto possono
essere interfacciati direttamente a sensori di temperatura del tipo a termocoppia
o termoresistenza. E' possibile impostare il livello delle soglie, la relativa isteresi
ed il tempo di ritardo all'inserzione.
Le regolazioni e le programmazioni vengono effettuate tramite potenziometri e
dip-switch facilmente accessibili, oppure tramite PC nei modelli più evoluti.
E' inoltre disponibile anche una versione adatta ell'mpiego in zone con atmosfera
potenzialmente esplosiva certificata in accordo alla Direttiva ATEX 94/9/CE


