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JUMO :
Prodotti e servizi di alta qualità 
per una vasta gamma di applicazioni

Tecnica di analisi

ph/Redox: sensori e 
trasduttori/regolatori
Conducibilità: sistema di misura
conduttivo e induttivo
Misura per ossigeno disciolto
Cloro, biossido di cloro, ozono e
misura del perossido di idrogeno
Armature ed accessori

Trasduttori di pressione

Trasduttori di pressione e di
pressione differenziale
Trasduttori di pressione per
alte temperature
Trasduttori in esecuzione Ex
Sonde di livello

Termostati, termometri indicatori 
e temporizzatori

Esecuzioni da pannello o con custodia, 
versioni TR, TW, TB, STW, e STB
Termostati per ambiente
Termostati EX (Atex)
Termostati elettronici
Termostati per aria calda
Esecuzioni speciali
Termometri indicatori a bimetallo
Termostati a bimetallo
Termometri indicatori a riempimento 
di fluido o gas
Indicatori elettronici di temperatura 
con LCD
Temporizzatori

Regolatori, unità d
registratori, trasdu
temperatura ed in

Regolatori elettron
Regolatori industr
Programmatori
Unità di potenza a
Tecnica a bus di c
Monitoraggio di p
Software di super
Registratori a pun
Registratori a trac
Registratori videog
Trasduttori di tem
Trasduttori di tem
Alimentatori per tr
Indicatori digitali



Jumo è da oltre 50 anni sinonimo di prodotti 
innovativi e di elevato livello qualitativo. 
La gamma dei nostri prodotti è molto ampia 
e propone soluzioni di alto livello qualitativo 
per svariate applicazioni, coprendo tutte le 
necessità di misura, regolazione, registrazione  
e trasmissione. 
I nostri tecnici ed il nostro personale commerciale 
sono a disposizione per ogni informazione.
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Sonde di temperatura

Termocoppie
Termoresistenze
Sonde per ambienti Ex (Atex)
Misuratori di umidità
Servizio di taratura

Sensori di temperatura 

Termoresistenze in vetro
Termoresistenze in ceramica
Termoresistenze flessibili
Chip
– con cavi di collegamento
– formato cilindrico
– formato SMD

Service

Servizio riparazioni
Consulenza competente
Supporto telefonico
Supporto messa in servizio
Corsi di formazione
Servizio ricambi



JUMO GmbH & Co. KG JUMO ITALIA s.r.l.
Hausadresse: Via Ciardi, 1
Moltkestraße 13 - 31 20148 Milano
36039 Fulda, Germany Telefono: +39 02/40092141
Postadresse: Fax: +39 02/4078105
36035 Fulda, Germany E-Mail: info@jumo.it
Telefono: +49 661 6003-0 Internet: www.jumo.it
Fax: +49 661 6003-500
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net 8.04 / 00419985

Il gruppo JUMO
JUMO, fondata nel 1947, è una dinamica multinazionale con sede principale e stabilimenti produttivi a
Fulda, in Germania.

JUMO, presente con proprie filiali commerciali in tutti i mercati del mondo, realizza un fatturato 
consolidato di oltre 170 MIL. Euro ed è tra i leaders di mercato nei settori della sensoristica e della
strumentazione di misura, regolazione, registrazione e trasmissione di grandezze 
fisico-chimiche di processo.

JUMO Italia, fondata nel 1975, è la filiale italiana del gruppo JUMO e, oltre alla vendita di tutti i prodotti 
JUMO, realizza nella struttura produttiva di Milano, sonde di temperatura in svariate esecuzioni e su
specifiche tecniche dei clienti. 
JUMO Italia annovera tra i suoi clienti aziende di primaria importanza alle quali garantisce, grazie ad
un fornito ed efficiente magazzino, un elevato livello di servizio e, grazie ad un competente ufficio 
tecnico, consulenza pre e post vendita.

Il nostro personale commerciale e tecnico è a Vostra disposizione per ogni informazione.
Vi invitiamo inoltre a consultare il nostro sito internet www.jumo.it 
ad a richiederci il catalogo dei nostri prodotti, disponibile 
anche su CD-ROM.
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